Gestaltungsvarianten

Bei den folgenden Gestaltungsvarianten handelt es sich um erste Vorschlage, die auf dem
Gesamtkonzept zur Strecke Stendal - Uelzen basieren.

Im Folgenden wird grundsatzlich in zwei verschiedene Bereiche
unterschieden:

1. Bereiche, die einer rein farblichen Gestaltung unterzogen werden.

2. Bereiche, die aufgrund ihrer hohen Pragnanz in dem jeweiligen Gebiet (bspw. Haltepunkte,
Bahnhofe, Marktplatze, Schulen) einer besonderen Gestaltungen unterzogen werden. Die Gestaltung
kann hier sowohl durch unterschiedliche Materialien oder aber Digitaldrucke umgesetzt werden.

Fur die Larmschutzwandabschnitte, welche an Bereiche mit einer besonderen Gestaltung
anschliellen, werden erst nach Festlegung der Vorzugsvariante im besonders zu gestaltenden

Bereich passende Farbvarianten ausgewahlt.

Die Gestaltungsvarianten werden mit einem Kommentar ,Vorabzug” gekennzeichnet.
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Einbezug in die Gestaltung

Der Einbezug der Blrgerinnen und Birger im Projektverlauf ist uns ein besonderes Anliegen.

Auf der Strecke zwischen Steinfeld (Altmark) und Uelzen werden knapp 38 km Larmschutzwande in
Hohen von 2,00 m bis 5,00 m errichtet. Davon sind viele Burgerinnen und Birger betroffen. Aufgrund
der Vielzahl ist es uns als Projekt leider nicht moglich, jede einzelne Meinung einzuholen. Winsche aus
den Gemeinden werden mit aufgenommen und durch die DB und die Gestalter in das Gesamtkonzept

integriert. Die ausgearbeiteten Ergebnisse dienen dann als Entscheidungsgrundlage fir die Gemeinden.

Ablauf zur Findung der gestalterischen Vorzugsvarianten

1.

Vorstellung der ersten Gestaltungsideen bei den politischen Gemeindevertreterinnen
und Gemeindevertretern

. Entscheidungsfindung innerhalb der jeweiligen Gemeinde

. Rickmeldung zu den auszuplanenden Gestaltungsvarianten durch die Gemeinden an die DB

Finalisierung des Gesamtkonzeptes auf Basis der Ruickmeldungen der Gemeinden

. Veroffentlichung des Gesamtkonzeptes via Homepage und Newsletter
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2./3. Quartal 2023

4. Quartal 2023
vsl. 1. Quartal 2024
vsl. 2. Quartal 2024

nach Fertigstellung
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Beese

Bereich 06 - Steckbrief

Kontext:

Typologie:

Wirkung:

Platzverhaltnisse:

Grundung:

Schallschutzvorgaben:

Kilometrierung:

Bahnibergang im Siedlungsbereich mit angrenzenden
Garten; Brucke uber Nebengewasser der Beese

Gelandegleiche Trasse; Bricke lUber Nebengewasser
Zerschneidende Wirkung und Beeintrachtigung der Sicht-
beziehungen zw. Anwohnern; zusatzliche Verschattung;
erhohte Sensibilitat zu erwarten

Ausreichende Grundungsmoglichkeiten
Rammrohrgrundung

3-4m, buG

Bau-km 28,670 - 29,300
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Beese

Bereich 06 - Alternativperspektiven

T R

Perspektive 02

Perspektive 03
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Beese

Bereich 06 - Gestaltungsvariante V1

Y
N
o
=
N——
e o d
m e o Ald
Z g =
) [
0 o O
e i o +
£ G T
o 2o 5
—

) c O
O L >
\\ y//.

J J(/

0= . S

Ortslage

IFID

Abbildungen am Beispiel von 4m LSW

06
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Bereich 06 - Gestaltungsvariante V2
Bereich A: — Bereich B: ——
/ Farbschema: Farbschema:
// Vegetation Wald (VW-S2) Altbau Klinker (AK-S1)
/
, I
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Bereich 06 - Gestaltungsvariante V3
Bereich A: — Bereich B: —
/ Farbschema: Farbschema:
// Vegetation Wald (VW-S1) Neubau Klinker (NK-ST)
/
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